附件

贯彻落实长江经济带沿江取水口排污口和应急水源布局规划重点任务分解表

	序号
	类别
	主要任务
	牵头单位
	责任单位
	参与单位

	1
	取水口布局
	禁止在龙溪河流域(垫江段)不宜取水区内新建城区生活取水口。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县环保局、县城乡建委、县发展改革委

	2
	
	新建生活取水口应布局在适宜取水区内。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县发展改革委、县城市管理局、县城乡建委、县规划局

	3
	
	集中式饮用水源地应按要求划定饮用水水源保护区。
	县环保局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县水务局、县发展改革委、县城乡建委、县规划局

	4
	
	对于现状供水能力不足、保证率低的取水口，进行相应的改(扩)建；对位于岸线开发较集中水域的取水口，进行迁建。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县发展改革委、县城乡建委、县城市管理局、县经济信息委、县水务局

	5
	
	新建或改(扩)建取水口须按要求进行建设项目水资源论证，向水行政主管部门或者流域管理机构申领取水许可证，依法取水。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县发展改革委、县城乡建委、县城市管理局、县经济信息委

	6
	
	新建工业、农业和生态等取水口时应避免影响生活取水，同时满足用水总量控制要求。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县发展改革委、县城市管理局、县经济信息委、县农委

	7
	
	水量条件有限的支流河段，在优先保障生活取水和生态用水的前提下，严格按照用水总量控制红线，控制工业和农业生产取水量。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县经济信息委、县农委

	8
	
	取水口取水总量以各乡镇、街道办用水总量为约束，各乡镇、街道办总取水量不得超过红线规定的用水总量。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县经济信息委、县农委、县城乡建委、县规划局

	9
	
	对用水总量已经达到或者超过用水总量控制指标的，不得新增取水口。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县发展改革委、县城市管理局、县经济信息委、县农委、县城乡建委

	10
	
	清理排查集中式饮用水水源地保护区内的各类污染源。
	县环保局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城乡建委、县规划局、县经济信息委、县农委、县水务局

	11
	
	禁止在饮用水水源保护区内设置入河排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场，已经设置的，当地人民政府应责令拆除或者关闭。
	县水务局、县城市管理局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县城乡建委、县规划局、县经济信息委、县农委

	12
	
	涉及自然保护区的新建或改(扩)建取水口，应严格限制布局在实验区范围内，并按照《关于下放和取消自然保护区有关事前审查事项做好监督管理工作的通知)》(环发〔2015〕86号)要求，编制生态影响专题报告，严格进行生态准入审查，应避开保护区主要保护对象集中栖息地、索饵场和繁殖场，建设实施时采取有效隔离措施并尽量减少生境扰动，加强生态环境保护的宣传和管理力度。
	县水务局、县农委、县林业局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县发展改革委、县经济信息委、县城乡建委、县规划局、县城市管理局

	13
	入河排污口布局
	2017年底前，对影响饮(备)用水源保护区水质安全的废污水入河排放实施整治。对威胁集中式饮用水水源地水质安全的企事业单位废污水入河排放完成综合整治，实现相关乡镇、街道办城镇建成区无违法入河排污。
	县环保局、县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县经济信息委、县城市管理局、县城乡建委、县规划局

	14
	
	在2020年底前完成砚台镇、坪山镇等4个人工快渗工艺污水处理厂升级改造项目，澄溪、新民2个场镇的污水处理厂生物一体化工艺升级以及全县26个城镇管网的雨污分流改造项目及提高生活污水管网收集率。
	县环保局、县城市管理局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城乡建委、县经济信息委

	15
	
	对位于禁止排污区内的已建入河排污口，按照相关法律法规要求需拆除的，限期关闭或调整至禁止排污区水域外；对相关法律未做要求的，视条件对入河排污口采取关闭、调整、削减污染物入河量等整治措施，以保护水质。
	县水务局、县环保局、县农委
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县经济信息委、县城乡建委

	16
	
	清查并重点治理严格限制排污区和一般限制排污区中水质不达标河段及城区河段的入河排污。
	县水务局、县环保局、县农委
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县发展改革委、县经济信息委

	17
	
	对于位于严格限制排污区水域的已建市政入河排污口，对水域水质影响重大的，结合污水处理设施的建设情况和规划要求，对入河排污口进行合并与调整，采用城区污水截流系统统一收集，污水处理厂统一处理。
	县城市管理局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县水务局、县环保局、县城乡建委、县发展改革委、县经济信息委

	18
	
	严格限制排污区和一般限制排污区水域内，对水域水质影响较大的废污水入河排放，应结合当地自然地理条件、废污水特性、防洪排涝要求及景观需求等，采取人工湿地、生态沟渠、净水塘坑、跌水复氧等污水深度处理措施，降低入河污染负荷改善水域水质。
	县水务局、县环保局、县农委
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县经济信息委、县发展改革委、县城乡建委

	19
	
	对分布较为集中的市政入河排污口，归并后统一进行深度处理。
	县城市管理局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县发展改革委、县城乡建委、县经济信息委

	20
	
	对排污量大，严重影响水功能区水质的排污企业，采取整治措施后仍不能满足水功能区水质目标要求，应关闭或搬迁排污企业。
	县环保局、县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县经济信息委、县发展改革委、县城乡建委

	21
	
	对建设不规范的现有入河排污口及将规划进行调整和改造的入河排污口，完善公告牌、警示牌、标志牌、缓冲堰板等入河排污口规范化建设。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县城市管理局、县农委、县城乡建委

	22
	
	加强辖区范围内重点污染源和集中式饮用水源地的监测。到2030年，实现辖区内主要重点企业和集中式饮用水水源地水质监测全覆盖。
	县环保局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县水务局、县城市管理局、县经济信息委、县农委

	23
	
	严格实行污染物排放总量控制制度。入河排污企事业单位的污染物排放量应按照环境保护行政主管部门下达的污染物排放总量控制目标实行浓度与总量双控；污染物入河量应控制在入河排污口所在水功能区纳污限排总量范围内。
	县环保局、县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县经济信息委、县城市管理局

	24
	
	禁止在禁止排污区内新建、改建、扩建入河排污口。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县农委、县经济信息委、县城市管理局、县发展改革委、县城乡建委

	25
	
	严格限制排污区内在现状污染物入河量未削减至水域限制排污总量范围内之前，原则上不得新建、扩建入河排污口；对污染物入河量已经削减至限制排污总量范围内或者现状污染物入河量小于限制排污总量的水域，原则上可在不新增污染物入河量的前提下，采取“以老带新、削老增新”等手段，严格限制设置新的入河排污口。
	县水务局、县环保局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县农委、县经济信息委、县城市管理局、县发展改革委、县城乡建委

	26
	
	在严格限制排污区和一般限制排污区内新建、改建、扩建入河排污口需采用数学模型模拟预测其对排入水域水质的影响，充分论证，严格审批。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县农委、县经济信息委、县城市管理局、县发展改革委

	27
	
	积极开展中水回用。对于工业污水处理设施产生的达标污水主要考虑企业内部循环回用。
	县经济信息委
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县水务局、县环保局、县发展改革委、县城乡建委

	28
	
	对于城镇污水处理厂处理达标的尾水主要考虑深度处理后的厂外中水回用。
	县城市管理局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县水务局、县发展改革委、县城乡建委

	29
	
	禁止新建不符合国家和我县产业政策和造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排水量大、污染重的建设项目。
	县发展改革委、县经济信息委、县环保局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县水务局

	30
	
	禁止在水产种质资源保护区和自然保护区内新建、改建、扩建入河排污口。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县农委、县发展改革委、县经济信息委

	31
	
	在水产种质资源保护区和自然保护区内已建成的排污口实施关闭或搬迁至保护区外。
	县水务局、县环保局、县农委
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县发展改革委、县经济信息委

	32
	应急水源布局
	2020年底前完成备用水源或应急水源建设。应急备用水源应急
水量应保证城区人口7天综合生活用水要求，且供水水质应优于III类水标准。
	县发展和改革委员会、县环保局、县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县城乡建委、县规划局、县经济信息委

	33
	
	按照“片区自给为主，跨乡镇调剂为辅、河库应急联动”原则，强化水源、水厂配套管网、调节池及加压站等设施建设。全县应于2020年底前完成龙滩水库、盐井溪水库等水源至相关水厂之间的连通、互通工程建设。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县发展改革委、县城乡建委、县规划局

	34
	
	全县应按照水源互补、科学调度的原则，合理规划、建设应急备用水源和跨区域的联合供水项目。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县发展改革委、县城市管理局、县环保局、县城乡建委

	35
	
	加强城区应急备用水源和多水源供给系统建设，建立城区水资源安全储备制度。
	县发展和改革委员会、县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县环保局、县城乡建委

	36
	
	建立由区政府主导的协同管理机制，加强对现有集中式饮用水水源地的保护。
	县环保局、

县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县城乡建委、县农委

	37
	
	建立规范化的水源管理制度，避免发生污染水源事故，并加强应急备用水源的涵养和保护。
	县环保局、

县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县城乡建委、县农委

	38
	
	结合实际编制城区供水应急预案。制定本行政区域的供水安全应急预案，有关部门根据本行政区域的供水安全应急预案制定相应的实施方案，各供水单位制定相应的应急工作方案，并报供水主管部门备案。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县环保局、县城乡建委

	39
	管理能力建设
	逐级分解落实用水总量控制指标。根据《重庆市人民政府办公厅关于印发2016—2020年度水资源管理“三条红线”控制指标的通知》(渝府发〔2016〕152号)以及《垫江县人民政府办公室关于印发垫江县2016—2020年度水资源管理“三条红线”控制指标的通知》(垫江府办〔2016〕117号)要求，实施区域用水总量控制制度，完善用水总量控制和定额管理相结合的水资源管理制度。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县发展改革委、县环保局、县经济信息委、县城乡建委、县城市管理局、县农委

	40
	
	强化规划管理和取水许可管理。严格实施取水许可和建设项目水资源论证制度，以用水总量控制红线为依据，严把建设项目水资源论证审查、审批关，并推动建立取水口设置公示制度。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县经济信息委、县城乡建委、县农委、县城市管理局、县规划局

	41
	
	大力推进规划水资源论证。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县发展改革委、县规划局

	42
	
	制定国民经济和社会发展规划、城区总体规划、土地利用总体规划，重点建设项目布局时，严格以水资源、水生态、水环境承载能力作为刚性约束，做到以水定规模、以水定目标、以水定产业。
	县发展和改革委员会
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县水务局、县经济信息委、县城乡建委、县农委、县城市管理局、县规划局

	43
	
	加强用水总量控制指标执行和监督检查，完善最严格水资源管理责任和考核制度。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县经济信息委、县农委、县城市管理局

	44
	
	按照取水许可管理规定，严格取水许可分级负责制，推进取水口规范化管理。健全取水许可监督管理制度，落实计划用水制度，保障合理用水，抑制不合理需求。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县发展和改革委员会、县经济信息委、县农委、县城市管理局

	45
	
	鼓励开展水权交易，运用市场机制合理配置水资源。
	县发展和改革委员会、县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县经济信息委、县农委、县城市管理局

	46
	
	合理优化设置取水口布局。
	县水务局、县规划局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县发展改革委、县经济信息委、县农委、县城乡建委、县环保局

	47
	
	建立取水口优化调整实施情况报告制度，逐步优化取水口布局，提高供水安全的保障程度。
	县水务局、县规划局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县发展改革委、县经济信息委、县农委、县城乡建委、县环保局

	48
	
	严格入河排污口设置审批，完善规划入河排污口设置论证制度。新建入河排污口必须依法办理设置审批手续;已建的入河排污口的设置单位应按照入河排污口管理权限到流域管理机构或水行政主管部门办理或补办入河排污口设置审批手续。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县发展改革委、县经济信息委、县城市管理局、县城乡建委、县农委、县规划局

	49
	
	依据水功能区限制排污总量意见等有关要求，严格入河排污口设置审批，推动建立入河排污口设置公示制度。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县发展改革委、县经济信息委、县城市管理局、县城乡建委、县农委、县规划局

	50
	
	着力推进入河排污口信息统计与通报。完善入河排污口统计制度，积极推进建立入河排污口信息通报制度。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县经济信息委、县城市管理局、县农委

	51
	
	强化入河排污口监督管理。县环境保护行政主管部门加强对入河排污口的监督管理；县水行政主管部门对管辖范围内的入河排污口实施监督性检查，发现超标排放或入河排污口所在水功能区水质未达标的，及时向当地人民政府和环境保护主管部门通报。
	县环保局、县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县经济信息委、县城市管理局、县城乡建委、县农委

	52
	
	合理优化入河排污口布局。各乡镇人民政府、街道办事处结合本辖区水功能区划，开展入河排污整治。各乡镇人民政府、街道办事处，县级各有关部门开展制定入河排污整治实施方案，加强项目调整实施过程中的监督，建立完善入河排污优化调整实施情况报告制度。
	县水务局、县环保局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县经济信息委、县农委、县发展改革委、县城乡建委、县规划局

	53
	
	完善集中式饮用水水源地安全评估制度。加强重要集中式饮用水水源地安全保障达标建设，定期开展城区集中式饮用水源地环境状况评估，定期对水质进行监测和评价。
	县水务局、县环保局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县经济信息委、县城市管理局、县农委、县城乡建委

	54
	
	推进集中式饮用水水源地保护区内污染源整治，加强集中式饮用水水源地规范化建设，设置保护区标志牌，采取一级保护区隔离措施，防止人类活动对集中式饮用水水源地造成污染。
	县环保局、县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县经济信息委、县城市管理局、县农委、县城乡建委、县国土房管局、县规划局、县教委

	55
	
	加强集中式饮用水水源地日常管理与保护。建立集中式饮用水水源地的定期巡查制度，提高集中式饮用水水源地突发水环境污染事件预警水平。
	县环保局、县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县农委

	56
	
	将备用应急水源纳入常规水源管理范畴，提高供水系统安全程度和应对突发事件能力。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县城市管理局

	57
	
	完善水污染突发环境事件应急响应制度。
	县环保局、县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县经济信息委、县安监局

	58
	
	强化集中式饮用水水源应急管理和建立备用水源，提升集中式饮用水水源地突发水环境污染事件应急保障能力。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县环保局、县城市管理局、县经济信息委、县安监局

	59
	
	建立健全供水安全预警保障体系，遇到水污染突发环境事件，启动供水应急预案，制定应急响应机制，采取多种应急措施，充分发挥各方面的作用，提高应对各类突发事件危机的能力，保障城镇居民生活用水安全。
	县环保局、县水务局、县城市管理局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县经济信息委、县安监局、县农委

	60
	
	加强监测体系建设，推进信息共享机制。加强重点污染源排污口和集中式饮用水水源地监测，完善水质监测站点布局，着力构建支撑监督管理与达标考核的水质监测体系。
	县环保局、县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县经济信息委、县农委

	61
	
	到2020年，规模以上取水口取水计量率达到80%；到2030年，规模以上取水口取水计量率实现全覆盖。
	县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县经济信息委、县农委

	62
	
	主要集中式饮用水水源地水质监测评价实现全覆盖。
	县环保局、县水务局、县卫计委
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	

	63
	
	推进部门之间的信息共享，建立信息交流和共享机制。
	县环保局、县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县城市管理局、县经济信息委、县农委

	64
	
	加强执法监督检查，建立和完善联合执法机制。加大执法巡查力度和违法行为的查处力度，实现取水口、入河排污口执法检查常态化、制度化、规范化，推动建立跨区域跨部门联合执法机制。
	县环保局、县水务局
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	县公安局、县城市管理局、县经济信息委、县农委、县建设综合执法局


