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垫江县疾病预防控制中心
卫生监督执法办案能力建设项目
网

上

竞

采

文

件
采 购 人：垫江县疾病预防控制中心
二○二五年二月

竞采邀请书
一、采购内容

	分包号
	项目名称
	采购预算

（万元）
	资金来源
	备注

	1
	卫生监督执法办案能力建设项目
	20
	财政资金
	


二、供应商资格

（一）一般资质条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

三、响应文件公示时间、递交时间、地点

（一）询价响应文件递交开始时间：2025年3月4日10：00；
（二）开标时间：2025年3月4日10：00；
（三）询价响应文件递交地点：垫江县疾病预防控制中心三楼二会议室。
四、中标人的确定

最低价中标。即以满足采购需求的最低报价成交。如果同时出现两个及以上相同的最低报价，采取二次报价，二次报价出现两个及以上相同的最低报价，采取抽签方式确定中标人。

五、联系方式
采购单位：垫江县疾病预防控制中心

经办人：尹馨
联系电话：13594508789
采购人地址：垫江县疾病预防控制中心308
六、期限

    合同签订之日起15个工作日内完成交付安装培训验收。
七、付款方式

（一）成交供应商按合同交付完毕，须经验收合格后采购人出具项目验收报告，方视为供应商合同义务履行完毕。采购人验收未通过的，供应商应当按照甲方要求进行整改（一次整改机会），若整改后还无法通过验收，甲方有权取消本次采购，导致工期延误的，乙方应当承担相应的违约责任。
（二）本项目无预付款。验收合格15日内，采购人支付结算金额的100%。

八、质量保证及售后服务

质保期为 壹 年，自采购人出具项目验收合格报告之日起计算。质保期内供应商提供的货物或安装工程存在问题的，供应商应在采购人提出问题后6小时内及时响应，最迟应不超过24小时解决问题。因非采购人原因产生的问题，由供应商承担维修费用。

九、违约责任条款

（一）如验收达不到相关规定要求的，成交供应商应立即在采购人指定期限内进行整改，整改后仍不合格或未在指定期限内整改合格的，则视为验收不合格，采购人有权单方解除合同；

（二）若采购人对设备使用效果进行评估，实际评估报告结果参数低于国家及行业相关标准及文件规定百分九十的，视为严重不合格，采购人有权单方解除合同。
十、其他

（一）供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

    十、采购服务内容技术参数

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量

	1
	执法装备箱（包）
	卫生监督定制款
1.尺寸：55×37×22cm;
2.材质：铝(骨架)，三组铰链固定、大型护角保护、耐用手把，内部高级防震棉填充;
3.具有独立存放卫生监督执法手持设备与快检设备空间;
4.具有抗震，防摔功效;
5.带密码锁功能;
6.外部印有卫生监督现场执法箱字样，及卫生监督行业徽标;
7.颜色：黑/白
	6

	2
	便携执法工作站
	1.具有照相、录音、存储、热点、一维码和二维码扫码、语音自动识别录入、电子签名、人脸采集等功能。
2.屏幕尺寸》14，内存与存储容量≥16G、512G，接口：USB-C、HDMI、USB 3.2。
3.内置指纹识别功能，与执法记录仪管理系统互联互通。
4.该设备须与本次采购的执法记录仪、执法记录采集站匹配使用，印卫生健康综合行政执法统一标志。
	6

	3
	手持执法终端
	具有照相、录音、存储、热点、一维码和二维码扫码、语音自动识别录入、电子签名、人脸采集等功能;
2.屏幕尺寸≥10.9 存储容量≥256G，电池持续工作时间≥11h;
3.具备IP68防护等级；
4.※该设备须与本次采购的执法记录仪、执法记录采集站匹配使用。
5.印卫生健康综合行政执法统一标志。
6.支持中国卫生监督与标准智能系统的双切换模式。
7.在Android基础上增强系统的安全性；采用安全的JAVA技术体系与新型的HTML5规范满足行政执法的安全、便捷与易用的需求。
8.执法监督业务应用软件

监督检查系统：首次监督、日常监督、国家双随机监督、市级双随机监督、专项监督。

行政处罚系统：可采集、处理各类行政处罚措施信息，出具现场执法文书、实现与日常监督检查、抽检、卫生行政许可审批管理、投诉管理、卫生监督员管理和卫生监督信息报告系统的衔接。
系统需支持引导用户进行处罚流程的操作，进行受理、立案、调查、案件终结、案件合议、稽查处审批、分管领导审批、行政机关审批、处罚告知、陈述申辩及听证、行政处罚决定、送达、结案、归档等流程管理以及简易执法流程管理。
	6

	4
	暗访取证设备
	暗访取证摄像头，与本次采购执法记录仪匹配使用，可胸前佩戴。
尺寸≤80mm*50mm*30mm
接口：Mini-USB接口
分辨率≥1080P
	2

	5
	执法记录采集工作站
	1．外壳防护等级：IP20（GB4208-2008）

2．显示屏：19寸液晶显示屏红外触摸屏
3．接入执法仪数量：拥有4个特殊座充式专用接口和20个Mini USB专用接口，能同时接入24台执法记录仪并同时充电、上传数据；

4．存储硬盘：标配8T硬盘，可扩展8个硬盘位

5．金属键盘：全金属全规格键盘带触摸板和USB接口两个

6．USB接口：USB 3.0 的HUB，传输速率≥400M/分钟

7．时间自动校正

8．接入注册：接入执法仪可获取执法仪的产品序号、警号

9．数据采集：自动采集执法仪的视音频、音频、照片等数据

10．数据自动删除：自动删除超出存储期限的数据，已标记的重点文件不会删除

11．数据存储：可依据执法仪产品序号、警号、时间、文件类型等多种条件对数据进行分类保存

12．数据备份：设备具有冗余备份功能，当有磁盘出现故障，不影响数据正常写入，已存储数据不丢失

13．信息与状态显示：可显示接入执法仪的设备信息和存储总容量、剩余容量，未接入执法仪的接口，可提示当前接口状态为空闲

14．文件格式转换：设备可在数据采集完后将MP4、AVI格式的视频文件批量转换为flv格式

15．用户权限管理：可设置操作权限，授权的用户才可操作设备，可以密码方式进行授权

16．数据完整性：执法已采集过程中取消其数据导入或出现断电等意外断开连接情况，数据不丢失且下次开机后能自动继续进行数据采集

17．故障报警：设备产生网络中断、存储器溢出、硬盘拔出等异常情况时，设备会发出报警提示

18．人体感应功能：屏幕省电模式下，当有人靠近机器时，屏幕会自动亮并进入采集界面

19．指纹采集：采集工作站具有指纹模组，可以作为日常考勤、人员登陆使用

20．拍照功能：设备可感应靠近本机的物体并进行拍照

21．触摸屏功能：设备可在触摸屏上进行功能操作

22．可靠性试验：MBTF无故障工作时间不应低于10000H

23．工作噪声小于等于47dB(A)

24．抗电强度：能承受45-60Hz交流电压，历时一分钟无击穿和飞弧现象

25．数据浏览：管理软件能对视音频、音频进行回放，对照片和日志进行查看

26．文件标记：通过软件可以对“重点文件”进行标记、添加文字备注信息

27．数据检索：通过软件可依据数据类型进行查询，可支持一条件或多条件查询

28．数据删除：可手动或按设定计划自动删除数据，已标记的重点文件不被删除

29．信息编辑：通过软件可对接入数据管理工作站的记录仪的使用者信息进行编辑

30．用户权限管理：通过软件对用户进行添加、授权、删除等管理操作，并对用户进行分级管理

31．数据下载：通过软件对数据管理工作站上传的音视频等数据进行下载保存

32．数据统计：通过软件可对已存储的视音频等数据进行统计

33．参数配置：通过软件可对使用者信息、单位信息、数据存储时限和时间参数的配置

34．时间校正：管理软件可校正与之连接的采集站的时间，精确到“年、月、日、时、分、秒”

35．状态监测：管理软件能检测系统内采集站的网络连接状态、硬盘总容量、已用容量、剩余容量、容量利用率、文件数量等

36．日志功能：通过软件可对系统运行状态及操作进行日志记录，内容包括用户登录时间、数据查询、下载及删除等时间

37．登录方式：可通过客户端软件或IE浏览器登录管理平台

38．数据目录导出：通过管理软件可将数据目录导出生成excel表格

39．地图显示：通过管理软件可显示电子地图（4G执法仪）
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	6
	智慧卫监在线监测分析系统
	(一)智慧卫监电子监管分析系统
提供包括执法全过程记录、在线监测电子监管、卫生监督执法业务分析三大模块的综合分析业务。
#1、大数据可视化分析功能：
大数据可视化分析平台将接入综合分析子系统、标准化数据共享交换平台、执法全过程指挥调度系统、电子监管物联网在线监管平台、地理信息子系统、在线监测实时视频分析系统的报表功能组建，包括但不限于典型数据图表、三维城市建模、流媒体工具等（投标时响应文件中提供软件截图）
1.1数据源接入
数据源类型包括：AnalyticDB for MySQL、RDS for MySQL、RDS for PostgreSQL、RDS for SQLServer、AnalyticDB for PostgreSQL、TableStore、Oracle、兼容MySQL数据库、对象存储OSS、交互式分析Hologres等。
1.2可视化分析页面组件
以动画、图形、图表、空间扥表现方式，结合数学模型、智能工具、GIS引擎等分析手段，对本地区业务数据进行智能化分析计算，即时展示分析结果，支持多维检索分析结果实现监督工作风险管控。
#1.3独立预警功能主题
涵盖主要监督执法业务及各类电子监管系统指标预警信息；接入各类在线监测电子监管预警信息；支持对预警信息的修改、删除、查询，对预警信息详情进行展示（投标时响应文件中提供软件截图）
#1.4监督执法分析业务
按国家信息报告数据传输标准进行数据清洗后：许可证临期到期单位；未结案件；监督覆盖率统计；综合信用等级评级等（投标时响应文件中提供软件截图）
2、执法分析软件要求：
1.支持集成智能执法平台的计算、虚拟化、存储、网络和安全模块；
2.具有高度自动化，部署、维护简便的特点，能够实现开箱即用，提高运维效率，降低运维成本；
3.支持通过增加硬件快速实现系统扩展；
4.支持基础架构超融合：可通过软件定义技术构建数据中心，将计算、存储、网络以服务器虚拟化的方式融合在一起；
5.支持全过程记录执法超融合：与执法证据采集系统无缝衔接，对外支持流媒体方式查看执法视频影像，支持主流格式视频文件点播、主流格式图片在线查看、主流格式文档在线查看；
6.支持快进、慢进、段落循环、帧进、帧退、倒放、放大、多屏播放功能；
7.支持研判过程中截图、标注、保存一体化操作；
8.支持可视化剪辑，并可设置剪辑后视频格式，至少支持AVI、MP4、wmv和gif格式；
9.支持视频编辑，对多段视频进行合并，对视频内的目标进行动态标注。
10.支持执法视频影像存储与管理：支持执法视频影像的集中与分布结合的方式存储，支持统一视频转码和自动化归档。
11.支持执法全过程记录系统: 支持综合利用手持执法终端、执法记录仪、信息系统平台等多种手段对卫生监督执法中的各个环节实施全过程记录，并可对所记录数据进行存储、分析和展示利用。
12.统一登录控制
建立统一的入口，集成多业务系统，单点登录开发。实现一个账号进入各类应用系统。
建立集中的应用程序认证与授权机制，统一管理应用系统用户的合法访问。
建立统一的信息访问入口和用户管理机制，实现单点登录功能为用户提供极大的方便，也能实现应用系统内容的集中展现，保证应用和数据安全。应用安全问题包括信息内容保护和信息内容使用管理。
13.用户集中管理
统一身份认证平台集中卫生监管平台所有的用户信息和组织机构信息等数据,保证数据的保密性和读取效率。通过用户同步功能,及时地把关键业务系统中的用户信息同步到统一认证平台中,然后通过平台再分发给需要的业务系统,保证账号的一致性。为所有的用户设置权限生效起止日期,即使不对用户做任何操作,在权限生效期外的用户也无法通过认证,保证了系统的安全性。
14.认证服务
(1)为用户提供单点登录功能，实现“一处登录、处处登录”；
(2)为业务系统提供统一的接入入口；
(3)新开发的系统不用再进行用户部分的开发,直接调用认证平台提供的认证服务即可完成系统认证。
15.授权服务
提供基于角色的权限控制,通过每个业务系统的角色可以划分为系统角色和用户角色。系统角色拥有整个业务系统的控制权,用户角色拥有业务系统授权访问的控制权。通过建立不同的用户组,聚合不同的角色,为用户划分权限。用户组的划分可以实际情况划分管理人员、普通用户组等。用户组的权限如果不能满足用户的需要,可以直接给用户分配需要的角色,不再局限于用户组,授权形式更加灵活。通过用户分组操作,可以批量为用户分组,实现批量授权。
平台提供了统一的授权服务,各业务系统通过调用平台提供的服务接口,无须重复开发业务系统中权限管理模块的功能,缩减了建设周期。
16.审计服务
为了确保信息访问的安全性,系统提供了对用户在认证访问过程中所有的操作进行全程监控的功能。在这期间不管用户做什么操作都会被审计跟踪系统进行记录下来,一旦出现什么问题可根据记录的内容进行追溯。
17.日志发布
在统一身份认证建设和认证系统集成过程中,为了用户及时掌握系统认证集成进度和登录方式,可通过信息发布管理系统把信息发布到统一身份认证的首页上。支持对发布信息的修改、新增、删除、查询、分类等操作。同时把平台使用的关键功能以帮助文档的形式发布出来,方便用户使用平台功能。
18.加密数据接口开发维护
各类数据传输接口加密改造，包括：流媒体传输（视频监控）、数据远传模块（DTU）传输、登录加密认证接口。
3、可视化展示终端要求：
1.可实现单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等，分辨率≥210W,
点间距≤1.8。
2.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，点路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计符合CQC13-47301-2018标准。
3.显示屏采用GOB、MOB、COB封装或SMD1010封装工艺黑灯。
4.箱体材质：ADC12压铸铝合金、一次性整体压铸，无风扇散热设计、防尘、静音设计（最大噪音≤5dB），支持XYZ6轴调整。
5.箱体平整度≤0.01mm，箱体缝隙≤0.01mm。
6.LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按GB/T11463-1989规定的定时定数截尾实验方案1-2，a=20%，β=20%，Dm=3.0进行，≥100000h，MTTR平均修复时间≤10分钟。
7.带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上
8.具备划痕性能技术，表面硬度≥莫氏8级。
9.采用节能驱动技术设计，单模组纯功耗低于15W。
10.LED显示屏必须是通过温度85℃、湿度85%RH的恒定湿热环境连续运行测试168小时仍可正常运行，未出现电、机械或操作系统的故障。
11.IP防护等级≥IPX8。
12.通过击穿电压测试试验。
13.无线电骚扰传导发射：符合GB/T9254-2008，0.15MHz-30MHz，ClassB；（电源端子传导骚扰电压测试）。
14.符合SJ/T11141-2017标准C级；整屏拼缝、平整度≤0.05mm。
15.泄露电流试验：漏电流≤0.1mA（AC峰值）。
16.水平错位等级：符合SJ/T11141-2017标准C级；CS≥5%。
17.在室温下，LED显示屏供电电源的功率因数不小于95%，转换效率不小于88%。
18.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜8%。
19.可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能。
20.亮度衰减率≤5%/Y。
21.符合GB/T36101-2018LED显示屏干扰光标准LED显示屏亮度的限值规定，工频磁场：满足工频磁场抗扰程度测试等级10A/m。
22.视觉舒适度：（VIC0指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准。    
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	浊度仪
	监测项目：悬浮物
测量范围：1-600mg/L
监测项目：浊度
测量范围：0.5-300mg/L
波长范围：340~800nm
重复性：<0.5%
稳定性：<0.5%
波长选择：自动
操作系统：安卓智能操作系统
显示屏幕：3.5寸彩色液晶触摸屏
灵敏度：0.001
数据储存：80000条以上 
通讯接口：USB Type-C、WIFI、热点、蓝牙
连续工作时间：8小时
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	PH计
	测量范围:0.0 to 14.0pH
解析度:0.1pH
精度（@25℃）:±0.1pH
校准:自动两点校准
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	甲醛分析仪
	尺寸≤155*70*25mm
报警方式：蜂蜜提示，阈值可调节。
传感器自动校准。
HCHO(甲醛)
量程：0~3.00mg/m3
分辨率：0.0lmg/m3
精度：土(5%或0.02)
TVOC(有机挥发物)
量程：0~5.00mg/m3
分辨率：0.0lmg/m3
精度：士20%
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	水质分析仪
	便携式多参数水质分析仪
1.采用散透射一体式技术，集多个水质指标于一体，能以经济便捷的形式实现多个水质指标的测试。
2.产品组成：*便携箱、主机、耗材及测试附件
3.*供电方式：4节AA碱性电池，支持Type-C USB供电
4.工作环境：-25～50℃；0～90%相对湿度（不冷凝）
5.*pH测定采用光度法
6.*内置90°散射法浊度
7.*光源：LED冷光源
8.*检测波长：380nm、520nm、575nm、白光，自动切换波长
9.零点漂移：±0.003A
10.重复性：≤0.003A
11.线性误差：≤±3%
12.*屏幕显示：LCD液晶显示屏，背光可调
13.支持内置曲线修正：空白修正、斜率修正、自定义曲线
14.接口：USB Type-C
15.*数据存储：3000组，支持USB接口导出
16.*电量指示，可显示当前电池电量
17.主机尺寸不大于265mm×121mm×75mm（长×宽×高）
18.重量小于560g
19.外壳材质：耐冲击性能的ABS塑料
20.防护等级：IP54
21.认证：CE
22.便携箱材质：PP塑料
23.便携箱尺寸不大于473mm×348mm×128mm
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	一氧化碳分析仪
	测量范围:0~1000PPM
区分辨率:1PPM
精度:±10%或5士PPN
反应时间<60秒
超出报警值提示。
°C/°F温度单位转换
最大/最小值测量
测量数据保持功能
LCD高清背光显示
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	二氧化碳分析仪
	测量范围：0~9999ppm(有效量程为400~2000ppm
分辨率：1ppm
精度：士(40+3%)ppm
单次响应时间：2s
存储数据：100笔
传感器：Senseair S8
工作温度：0~50°C
工作湿度：0%~85%RH
储存温度：-10~60°C
干球温度误差：±0.5°C
湿球温度误差：士1.0°C
露点温度误差：士1.5°C
湿度误差：士5%RH
预热时间：8S
供电方式：3x1.5V AAA电池
自动关背光:30s
报警提示:声音+显示
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	测距仪
	测量范围：0.15-40m
测量精度：±2mm
产品尺寸：105*40*24mm
基础功能：勾股定理、长度、面积、体积测量
特色功能：自动背光，声音提示
储存数据：10组
防护等级：IP 54
测量起始点：机器底端
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	室内空气分析仪
	颗粒物测量
粒径通道：PM2.5/PM10
质量浓度量程：0~2000ug/m³
分辨率：1ug/m3
二氧化碳测量
量程：0~9999ppm
精度：5%75ppm
分辨率：1 ppm
温度测量
量程：-20~70°C(-4~158°F)
精度：2°C
分辨率：0.1°C
湿度测量
量程:0~100%RH
精度:3.5%RH(20~80%RH)
5%RH(0~20%RH或80~100%RH)
分辨率:0.1%RH
测量HCHO
量程:0.00-5.00mg/m5%F.S
精度:0.01mg/m³
分辨率0.01mg/m³
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	α、β表面污染检测仪
	测量射线种类： α、β、γ和Χ射线
测量范围：0.001-100 mR/h 0.01-1000µSv/h
0-300000CPM 0-9999X Total
显 示：60mm×42mm大屏幕的高清晰LCD
CAL系数：0.01-9999范围
测量原理：盖革技术管（直径1.75″（45mm） (LND7317)
屏幕显示种类：
µSv/h 、mR/h、cps、cpm、Total、HOLD、报警值、电量
报警功能：声光报警（可自行设定报警值，出厂设置为4µSv/h）
能量范围：20KeV～3Mev
精 度：±15%
工作温度：-50℃ 到 80℃
重量：460g
尺 寸：270×80×35mm
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	证据展示台（含展示屏）
	证据展示台参数：
扫描幅面:A3
扫描元件:COMS
扫描像素:2000万像素(自动对焦)
扫描速度:约1秒
结构方式:金属铝杆直立折叠结构
色彩位数:24位
接口类型:USB连接
扫描光源:自然光+触摸LED补光
图片格式:JPG、GIF、BMP、TIF、PDF等
文档格式:PDF、WORD、Excel、TXT
录像格式:AVI
电源方式:USB5V供电
图像方式:亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等
扫描模式:彩色、灰阶、黑白
驱动程序:无驱USB视频设备
软件接口:C#、JAVA、OCX、TWAIN等接口，可根据客户要求定制软件接口
扫描介质:办公文稿、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍、立体实物等
操作系统:Windows 2003/XP/Vista SP1/WIN 7/WIN 8等
其他性能:智能裁边纠偏、自动对焦、正反合并、条码识别、二维码读取、图章工具(电子签名)、水印、PDF功能、视频功能等
基础参数：产品尺寸:350*288*320mm(长*宽*高)
显示屏参数：
65英寸、高清晰画质。全屏设计、视野宽广、明亮生动、同时护眼。金属一体式机身。支持多功能投屏、放大、跨屏互动。自持双声道立体声，配备USBX2\HDMIX1\AV/ANTENNA。
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	调查询问同步录音录像系统
	摄像机：4台超清全彩400W像素球机+1台超清广角半球机
1.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测
3.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR
4.宽动态: 120 dB超宽动态
5.焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 
6.视场角: 55°~2.7°（广角~望远）
7.红外照射距离: 100 m
8.水平范围: 360°
9.垂直范围: -15°~90°（自动翻转）
10.水平速度: 水平键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；水平预置点速度：80°/s
11.垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s
12.主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）   
13.视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG
14.网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）
15.支持互联网通信协议接入
16.网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 
17.SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB
18.音频输入: 1路音频输入
19.音频输出: 1路音频输出
20.供电方式: DC：12 V，PoE+（802.3at）
21.电源接口类型: 两线式
22.电流及功耗: 最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W）
23.工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%
24.恢复出厂设置: 支持
25.除雾: 加热玻璃除雾
26.防护: IP66
POE交换机：
1.下行：24个10/100/1000BASE-T以太网端口（POE+）
2.上行：4个千兆SFP
3.交流供电 POE 380W
4.包转发率：51Mpps/126Mpps
交换容量：336Gbps/3.36Tbps
录像机：（需启用磁盘阵列备份，实际存储容量≥16Tb）
2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，可支持8K+1080P 或 双4K输出
2个10M/100M/1000Mbps网口
2个USB2.0接口，2个USB3.0接口
1个eSATA接口
报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口
输入带宽：128Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持24×1080P
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
项目要求：综合布线，标书要求中未提到的，本项目中需用到的配套线材，电缆、机柜等辅材。
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	宿营应急套装
	每套宿营应急套装内含：
绷带1副
消毒液1瓶
止血带1副
反光背心1件
医疗包1套
多功能手电1个
多功能口哨1个
救援绳30米
工兵铲1套
多功能军刀1组
耐磨手套1双
保温毯1套
多功能方位灯1个
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	预防职业病危害的个人防护物品（套）
	每套包含：

1.安全帽*1（定制塑钢-卫生监督）
2.防尘口罩*1（工业粉尘防甲醛防护口罩：KN95 GB 2626标准）
3.自吸过滤式防毒面具*1（环保橡胶半面罩防毒面具，可过滤：甲醛、氨气、苯系物、硫化氢、氯气）
4.防噪声面罩*1（符合标准:中国LA认证及2890-2009标准）
5.安全鞋*1（钢头防砸防穿刺防滑防静电绝缘）
6.护目镜*1（防冲击护目镜，外尺寸≤20*10*5cm） 
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供应商编制响应文件要求

报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，同意按照重庆市政府采购平台规定接受惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果与贵方签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解并完全尊重贵单位的评审标准，对此不具有异议。
                                          供应商名称（公章）：

                                                  年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

	项目名称
	品牌
	型号
	数量
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、请供应商按服务需求完整填写本表。

        2、该表可扩展，并逐页签字和盖章。

        3、该表可根据项目实际情况调整。

                                                   供应商名称（公章）：
年     月    日

二、服务响应偏离表
项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字和盖章）

                                              年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“合同”中项目要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询比采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字和盖章。

三、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件。

（二）法定代表人身份证明书/法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）
———————————————————————————————————————

法定代表人授权委托书    

项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字和盖章）                                （签字和盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）书面声明

项目名称：                                                
致：                   （采购人名称）：

                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（五）税务登记证（副本）复印件

（六）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（提供查询结果网页截图或打印件并加盖供应商公章，查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”中“行政处罚”的查询结果。

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

注：网页截图或打印件应显示查询时间；若未显示查询时间，供应商应自行标注查询时间。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（七）特定资格条件证书或证明文件

四、其他应提供的资料

其他资料（与项目有关的资料，逐页签字和盖章）

（结束）



