重庆澜泉供水有限公司沙坪制水厂区围墙修建项目

实 施 方 案

重庆澜泉供水有限公司
二O二五年四月

因垫江县沙坪厂区管理房后面围墙因基础沉降，垮塌处：长13米高2.7米，出现裂缝处：长27米，高2.7米，需重新修建。现对修建项目的建设内容及估算投资分述如下：

第一章 总 论

一、项目概况

（一）项目名称：重庆澜泉供水有限公司沙坪制水厂区围墙修建项目
（二）项目性质：修建
（三）项目业主：重庆澜泉供水有限公司

（四）建设地点：垫江县沙坪镇
（五）建设内容： 

1.围墙拆除、转运25.92m³。
2.ɸ12钢筋013t。
3.ɸ6钢筋0.068t。
4.模板及制作、C25混凝土7.2m³。

5.围墙24墙体红砖25.92m³

6.37围墙墩红砖5.17m³

7.墙体内外搓砂216㎡

8.墙体内外刮白108㎡
9.墙体提尖、盖琉璃瓦20㎡
项目建设期为：30日历天。

（六）总投资及资金筹措

本项目总投资50893.76.00元。
二、编制依据

1、垫江县发改委《关于同意重庆市垫江县石桥水库工程可行性研究的批复（垫江发改委发〔2019〕347号）》；

2、《混凝土结构设计规范》 GB500 10-20 10（2015版）；

《村镇供水工程技术规范》(SL3 10-20 19)；

《重庆工程造价信息》2024年第9期；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）

《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）

三、效益分析

通过对重庆澜泉供水有限公司沙坪制水厂区围墙修建项目，确保沙坪镇制水厂区安全生产。
第二章  建设规模和建设内容
一、建设规模

重庆澜泉供水有限公司沙坪制水厂区围墙修建项目40米。

二、建设内容

1.围墙拆除、转运25.92m³。
2.ɸ12钢筋013t。
3.ɸ6钢筋0.068t。
4.基础模板及制作、基础C25混凝土7.2m³。

5.围墙24墙体红砖25.92m³。

6.37围墙墩红砖5.17m³。

7.墙体内外搓砂216㎡。

8.墙体内外刮白108㎡。
9.墙体提尖、盖琉璃瓦20㎡。
第三章  建设方案
一、工程建设地点

工程建设地点：沙坪镇。

二 、现状分析

因垫江县沙坪厂区管理房后面围墙因基础沉降导致出现严重安全隐患。
三、工程实施方案

1.重庆澜泉供水有限公司沙坪制水厂区围墙修建项目修建修复40米。
2.要求：

1.拆除作业

应采用合适的拆除工具和方法，对于本工程中 25.92m³ 的围墙拆除，要确保拆除过程中不影响周边建筑物和人员安全。拆除顺序应合理，避免墙体突然倒塌造成危险。拆除时应尽量减少对周边环境的影响，如采取降尘措施，防止扬尘污染

2.转运作业

拆除后的物料应分类堆放和转运，对于可再利用的红砖等材料要妥善保护，避免二次损坏。运输车辆应符合相关安全和环保要求，装载适量，防止物料洒落。

3.钢筋工程标准

（1）钢筋材料

ɸ12 和 ɸ6 钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2 - 2018）等相关规范。钢筋应具有质量证明书和检验报告，其力学性能、化学成分等指标应满足设计要求，钢筋表面应清洁，无锈蚀、油污等杂质。

（2）钢筋加工与安装

钢筋的加工尺寸应符合设计要求，偏差控制在规范允许范围内。例如，钢筋的弯曲角度偏差不应超过 ±3°，钢筋长度偏差不应超过 ±10mm。钢筋的安装位置应准确，对于本工程中的钢筋，其间距、排距偏差不应超过 ±10mm。钢筋的连接方式（如焊接或绑扎）应符合规范要求，焊接接头应饱满、无夹渣、气孔等缺陷，绑扎接头的搭接长度应满足设计规定。本工程中提到的 ɸ12 钢筋 和 ɸ6 钢筋 的安装，应确保其在混凝土结构中起到良好的受力作用，符合结构设计的配筋要求。

4.模板工程标准

（1）模板材料

模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，能承受混凝土浇筑和振捣时的侧压力和冲击力。对于 7.2m³ 的模板工程，可选用质量合格的木模板、钢模板或胶合板模板等，模板表面应平整、光滑，拼接严密，防止漏浆。

5.混凝土工程标准

（1）混凝土材料

C25 混凝土应按照设计配合比进行配制，水泥、骨料、外加剂等原材料应符合相关标准。水泥应选用质量稳定的品种，骨料的级配应良好，外加剂的使用应符合规范要求。混凝土的坍落度应根据施工工艺和构件特点进行合理控制，一般在 120 - 180mm 之间（具体根据实际情况确定）

（2）混凝土浇筑与养护

混凝土浇筑应连续进行，避免出现冷缝。对于本工程中的混凝土工程，应分层浇筑、分层振捣，振捣应密实，防止出现蜂窝、麻面、孔洞等缺陷。振捣时间应以混凝土表面出现浮浆、不再下沉和不再产生气泡为准。混凝土浇筑完成后应及时进行养护，养护时间不少于 7 天（采用普通硅酸盐水泥时）。养护方法可采用洒水养护、覆盖养护等，保持混凝土表面湿润。

6.墙体砌筑标准

（1）红砖材料

用于围墙 24 墙体红砖（25.92m³）和 37 围墙墩红砖（5.17m³）砌筑的红砖应符合《烧结普通砖》（GB 5101 - 2017）等标准。红砖的强度等级应不低于设计要求，外观质量应良好，尺寸偏差应在规范允许范围内。

（2）砌筑工艺

红砖砌筑应采用 “三一” 砌砖法（一铲灰、一块砖、一揉压），灰缝应饱满，水平灰缝和竖向灰缝的饱满度均不应低于 80%。墙体应垂直平整，墙体的垂直度偏差不应超过 ±5mm（每层），平整度偏差不应超过 ±8mm（2m 靠尺检查）。

砖砌体应错缝砌筑，严禁出现通缝。上下皮砖的搭接长度不应小于砖长的 1/3。

7.墙面处理标准

（1）墙体内外搓砂
对于 216㎡ 的墙体内外搓沙，搓沙前应先对墙面进行基层处理，清除墙面的灰尘、油污等杂质，并浇水湿润。搓沙应分层进行，每层厚度不宜超过 10mm，总厚度应符合设计要求。搓砂表面应平整、粗糙均匀，无裂缝、空鼓等缺陷。用 2m 靠尺检查，平整度偏差不应超过 ±4mm。

（2）墙体内外刮白

对于 108㎡ 的墙体内外刮白，刮白前墙面应干燥、平整。刮白材料应符合质量要求，具有良好的遮盖力和附着力。刮白应均匀，无流坠、漏刷等现象，表面应光滑、色泽一致

8.屋面工程标准（墙体提尖、盖琉璃瓦）

（1）琉璃瓦材料

20㎡ 的墙体提尖、盖琉璃瓦工程所使用的琉璃瓦应符合相关标准，色泽应均匀、表面光滑，无变形、破损等情况。琉璃瓦的尺寸偏差应在规范允许范围内。

（3）琉璃瓦铺设

琉璃瓦铺设应平整、牢固，瓦与瓦之间的搭接应严密，搭接长度应符合设计要求。琉璃瓦应铺设整齐，行列应顺直，偏差不应超过 ±5mm。屋面排水应顺畅，无积水现象。在铺设过程中应注意防止琉璃瓦损坏，对损坏的琉璃瓦应及时更换。

第四章  管理维护措施

项目建成后，由重庆澜泉供水有限公司澄溪分公司负责项目的统一管理维护，保障正常供水。

第五章  项目建设管理

一、项目管理机构

为了加强对本项目建设的管理，重庆澜泉供水有限公司全面负责项目的管理工作。 

二、项目建设管理制度

1. 严格执行项目法人制度
以项目建设单位－重庆澜泉供水有限公司为项目建设第一责任人，并由其组织成立有分管领导、具体实施分公司（部门）负责人等参加的项目建设领导小组，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作及项目重大事项的决策、投资计划的落实、资金筹措与使用，并对整个项目的质量、 进度、投资负责。 

2.严格执行竣工验收制度

须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。 

3.严格执行基本建设财务管理制度

加强项目建设的资金管理，所有工程建设资金均须进入为该工程设立的专户，并严禁挪用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目建设上。

三、工程安全管理措施

按照工程管理办法，新民分公司定期、不定期的进行质量监管及安全管理，并做好记录。
第六章  主要工程表
	 序号
	类别
	单位
	数量

	1
	围墙的拆除、转运
	m³
	25.92

	2
	ɸ12钢筋
	t
	0.16

	3
	ɸ6钢筋
	t
	0.068

	4
	模板及制作
	m³
	7.2

	5
	C25混凝土
	m³
	

	6
	围墙24墙体红砖
	m³
	25.92

	7
	37围墙墩红砖
	m³
	5.17

	8
	墙体内外搓砂
	㎡
	216

	9
	墙体内外刮白
	㎡
	108

	10
	墙体提尖、盖琉璃瓦
	㎡
	20


注：（1）表中数据仅供估算参考，以实际工程量为准。

第七章  社会效益分析

一、社会风险分析

建设带来的负面影响，施工中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的。本项目引发社会风险的因素较少，风险程度较低，在实施和运营中，严格执行国家相关的法律法规，减少人为失误，将社会风险降低至最小。 
二、社会影响分析和互适性分析

该项目首先取得了良好的政策环境。该项目的建设符合当地人民利益要求，主要解决群众供水保障和制水厂区安全的问题。同时项目的建设不会对周边环境造成不良影响和破坏。从项目的建设性质进行分析， 项目的建设与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等不存在矛盾，是相互适应的。同时项目的建设对区域的技术文化具有促进作用。所以，项目并不会出现什么冲突，相互适应性能力强。 

三、社会效益结论

该项目符合当地人民利益要求，项目的建设可有效解决群众供水保障问题，保障了当地的饮水安全。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要示范意义。



